
５２以上 

４０ ４０ ４０ 

５２以上 

Ｍ４ネジまたはφ４.８穴 

密着取付可能 

GP， MP

取付寸法図取付寸法図 

外形図外形図 

ケ　ー　ス：ガラス繊維強化ポリカーボネイト
樹脂、黒色 

端　子　部：ポリカーボネイト樹脂、黒色 
ソ ケ ッ ト：ガラス繊維強化ノリル樹脂、黒色 

外箱外箱の材質材質 

本体：約 ３５０ｇ・ソケット：約 ６０ｇ 

質量質量 

付　属　品：ソケット（形名 ８ＰＦＡ 又は １１ＰＦＡ、オムロン製） 
試験成績書：発注時にご要求があれば、製品に

添付して出荷します。（製品出荷
後のご要求には応じられませんの
でご承知おきください。） 

取扱説明書：弊社営業部員にご請求ください。 

付属品、付属品、他 

本　体 

取付寸法 

機種により、調整器の位置及び数が異なります。 

５０ 

７８
 

調整器 

１０ １００ 
１１０ 

ＧＰシリーズ本体 
MＰシリーズ本体 

ソケット　８ｐｉｎ　外形寸法図 ソケットを取付けた状態 

密着取付可能（取付幅５２ｍｍ）取付ネジはＭ４をご使用ください。 ＪＧＰ-□はソケットに付属感温素子が付きます。 

５０ 

４０±０.２ 

８０
 

３５
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４
 

端子ネジＭ３.５ 

２-４.５φ穴 

２３.５ 

５ ４ 
ｍａｘ.１２２ 

ソケット　１１ｐｉｎ　外形寸法図 ソケットを本体に取り付けた状態 

密着取付可能（取付幅５２ｍｍ）取付ネジはＭ４をご使用ください。 
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 端子ネジＭ３.５ 

２-４.５φ穴 

max.１３４ 


